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Sr. Dn. Manuel Pera «= 
Alcalde del, Ayuntamiento de Carranza.- 
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Mi distinguido amigos 
Ayer me olvidé decirlé que preciso me envíen la cifra en que 
ha sido adjudicada.la/obra de reparación de la cubierta de las Escuelas 


2 


sáimz Indo que vimos ayer tarde, asi como el 


de Niñas de la/Tunsación 
nombre del /Codtratista/aue)la ha llevado é cabos 


3 A y A A 14 
stos datoanme son precisos para hacer la Liquidación de la 


citada Obra,que Vébo remitir al Colegio de Arquitectos y á Vds. quedando 
q q q 
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esiviérminadá mi intervención en éste asunto. 


x 


y 


GN 
NEO? 


BENEFICENCIA 


PUEBLO 
EE 


CARRANZA. 


dad 


“CARPETA 
oa 


PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO de la Fundación » JOVENES EMIGRANTES” instituida 


por”D. Miguel Sainz Indo, 


> 


Mod. 958 —Tip. del Contro de Administración Municipal 


Modelo oficial núm. 1 


BENEFICENCIA 


Provincia de VIZCAYA. (1) "JQUENES. EMIGRANTES” » 


Pueblo de GARRANZA» Año de 1985. 


PRESUPUESTO ANUHU DE INGRESOS Y GASTOS 


TOTAL 
Capítulos | Artículos CONCEPTOS por articulos 


| Pesetas Cts. Pesetas 


ES- 


ESAS INGRESOS Camo 一 


Producto de fincas rústicas. 


| Id. de fincas urbanas. 


Rentas del Estado . 


Conceptos diversos. 


Remanente de la fundación en 12 de | 


Enero de 1.935 »JOVINES ZUIGRANTES», 65.457- (65 
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Mod. nilo 


_|65.457-68 


Total presupuesto de ingresos . 


(1) Nombre de la fundación. 


(a) Los ingresos se figurarán englobados, es decir, consignando los totales que arroje cada uno de los conceptos de la relación de bienes, 
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TOTAL TOTAL 


por articulos por capitulos 


Capítulos | Artículos CONCEPTOS 


Pesetas | Cts. 


GASTOS — 


Cargas de la fundación 


1.º Personal facultativo. . . 
2º Id, 
3.º Id. 


eclesiástico 


administrativo 


Obras 


Reparación de gifts edifio dos Capilla y Ius 
cudtas dl walileridel . Capellán y Maestro 
en el pueblo de Lanzas Agudas según 
proyecto que se eani 


Total presupuesto de gastos.. . 


Pesetas Cts, 


Ingresos 


65.457 6 


Gastos 


17.50 dE Abril... de 19 55, 


EL SECRETARIO. 


NOTA. Los gastos estarán clasificados por capítulos 了 artículos, comprendiéndose dentro del capítulo el concepto en globo y figurándose en cada 
artículo los detalles, 


` Provincia de 


Mod. núm. 96 ».—Tip: Centro Admón. Municipal - Bareslon> 


Modelo núm.2 


BENEFICENCIA 


GPUNDACTON @ JOY MES GIAZ EO 


Pueblo de ... GARRANZA (Cx) Año de 19.88. 


Relación de bienes y valores 
G ` | CAPITAL | RENTA 
CONCEPTOS, E = = 

Peset-8 | Cts. 


Pesetas 


RE GAS ID,‏ تكن هام 

|a RIIAS DIL errea 
Una. Anseripeidr infrasferible de la Deuda 
déxpbtua Inturipr al 4% nûm.2.422 de Ptas 


ALe 


bd 
.|nomineles- ¿28.509 depositada a nombre de | 
la Fulión en la Sucursal del Banco 4e 
| Bepoteven Bilbads..++--ere: 


whee reer sco e 


IM otra inscripción intrasferible de la 


| Dende Perpetua Interior al 4% ndm. 4.795, 

| depositada como la anterior en la Sucursal| 
del Banco de España en Bilbao de Ptas nomit _ 
nales 40,000. rro cr 
Un depósito intrasmisible en el Banco de 
Sepafa,Susursal de Bilbao co-forme manda la | 

ación para atender a los gastos de una 


anuslidad en el caso de que no se cobraran 


13. 149-00 


.| $82.840-0g 1 


| CLONES. zerren 


TOTALES 220 5 


(a) Nombre de la fundación, EEan 
tb) Notas.—1.* Los bienes y valores se clasificarán en los conceptos «Fincas rústicas», «Fincas urbanas», «Rentas del 
Etos «Conceptos diversos», cuando menos detallando dentro de cada concepto lo que posea el Establecimiento 
o lundación, 
2% La clasificación de valores puede ampliarse cuanto su diversidad exija. 7 
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Por fincas rústicas, 


RESUMEN 


Por íd, urbanas 2 
rentas del Estado, 


conceptos diversos 
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1.640409 | 13.790 


de 19 88٠ 


EL SECRETARIO. 
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CLAUSULA 


118,4 Que asobrapgtida que hubiere en cada año por no presentarse 
veinte aspirates e hacer todos los viajes mas cortos,0 sor 
quer otrá Quusa imprevista, ee conservarán por los Patronos hast 
que de sima la santidad nacesaria para cubrir las atenciones du 
la {Unbacién durante la anualidad, cuyas suma constituirá un ver- 
anders fondo de reserva. Dicha cantidad a medida que se vaya re 
fiendo se irá depoaltande por los rutmnos en el Metablecinisnto 
fiblico de Madrid que gə considere de mayor srédito,èn la inteli- 

noia de que este capital fondo de reserva,no poúrd dieponerse 

todo ni en parte,sind en el caso de que por razones inespere- 
das „en cualquier näo no pudigran cobrarse los productos de las 
inscripciones Intrasferiblies de la Fundac ida, Único objeto a 
por previsión se destina este fondo do reserva. 

“ot Gabrantes que en adelante hubiere en cade Äio 

aurôn por los Patronos duutro dol primer 5Q ê Luis diate 
objstou tiguivntes: ¿rimero, a nejorar va ali reales aawiess la 
tución del maestro de ¿andes agudas; Seguo, a mejorar hasta lu 
cantidad de dos mil reales cada año el material de la escuela o 
reparar el edificio destinado a la mienta; Percero,a me jo rar 
denolalmente el equipo de los jóvenes si las circunstancias Lo 
exigiersn a juicio de las Patronos, y Quarto,a invertir el ri 
nente general en obras de beneficencia O ds utilita pública ie) 


Valle de Carranza, pero prefiriendo siempre toño aquello que mas 


direotamente redunde en bonefisio del pueblo de Langas gusas,de 


donde era natural el fundador 
Se hace constar que 
ja el fondo Ge reserva para a 
eventualidedes de una anualidad y 


ré el 


aumentó asimismo el sueldo a los Maestros y se me 


d 
rial ¿e Enseí a y el eq le los jóvenes por 
de hoy invertir el remanunte existente en obras: 
cia y de utilidad pública del Valle ds Carrarza 
ferencias en cl pueblo de Lanzas :gudas,de donde 


Fundador. 
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Fachada Norte. 
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Fachada Norte. 
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Planta de ebubiertds. 
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REPARACION Y REFORMA DE LA CAPILLA, ESUUBLAS Y CASAS DEL CAPELLAN Y - 
MAESTROS, DE LA FUNDACION DE DON«UIGUEL SAINZ INDO, EN LANZAS AGUDAS. 


Es necesario y vrgente, si há de evitarse una quizá no lejana ruina 


de los edificios Que constituyen la Fundación de Don Miguel Sainz Indo, 


en Lanzas Aguédas, el proceder a una reparación a fondo y completa de to 
dos y cada, uno de log elementos deteriorados. 

El, simple examen de las distintas partidas que integran el Presupu- 
esto hace ver, “que las reparaciones afectan a todos los edificios y en 
cada uno, (puede decirse que todos sus componenetes precisan de un reto- 
que ó Cepsracién mayor o menor, reparación que es de importancia en la 
denominada casa del Maestro, debido al hundimiento del tejado por falta 
as dimensión en sus elementos resisitentes y defectos de construcción, 
así como a el mal estado de frontales, piés derechos,soliver{-a y enta- 
blación de suelos Y camarotes que obligan a la sustitución de unos y 
otrosa 

Como obra nueva se proyecta la construccién de un pogo muuras ha- 
ciéndose desaparecer el anti-higiénico pozo negro, situado en la parte 
zaguera del edificio, pozo mouras que habrá de construirse a una distan- 
cia aproximada a 30 metros del grupo de edificaciones, 

En los Presupuestos correspondientes se detallan las distintas obras 
a realizar cuyas condiciones se citan en el oportuno Pliego de Condicio- 
nes Facultativaso—— 


COLEGIO DE ARQUITEC 
VASCO-NAVARRO 


DELEGACIÓN DE VIZCAYA 
¿3 ABR, 1935 [orso 


"I Focal de Turno Tim? 


EPARACION Y REFORMA DE LA CAPILLA, ESQUELAS Y CASAS DEL CAPELLAN Y - 
MESTROS, DE LA FUNDACION DE DON MIGUEL SAINZ INDO, EN LANZAS AGUDAS, - 


VALLE DE C 


PLIEGO DE CONDICIONES 


Arte 10,- Las/'ebras se/esntraen a las reparaciones indispensables para 
la buenacconservación de los edificios que componen la Fundación de Don 
Miguel/BainzIndo ya la construcción de Un pozo mouras que sustituya al 
actual /pozo, negro. 

En las correspondientes Hojas de Presupuesto, se detallan las repa- 
tacionesoque han de realizarse en cada uno de los edificios y que por 
tentorio es preciso repetir aquí, 

Unicamente y como modificación precisa y necesaria para la mejora 
de la obra, se proyectan, el cielo raso en porche del edificio Capilla, 
con doble T de hierro y bovedilla de ladrillo y en los departamentos 
Escuelas, se proyecta la colocación de una camada de hormigón en masa de 
10 cm, de espesor, sobre cuya camada, se colocarán los rastreles y en- 
tablación de pinomNorte, que habrán de formar el pavimento de la Escue- 
la, 


Arte 29,- Las obras se realizarán bajo la inmediata inspección del Ar- 


quitecto Director, cuyas órdenes serán en un todo obedecidas. 


Art? 32,- Dada la finalidad y el destino de los edificios, las repara- 


ciones, se realizarán cón un extricto sentido de sencillez, prescindben- 


do de toda decoración que elevaría el costo de la obra. 


DEE 


CAPITU Pe 


CONDICIONES QUE HAN DE SATISFAC 

Artº 4º,- La clase de materiales será la que se expresa en los arti- 
culos siguientes, 

Todos ellos podrán adgudžirse em el sitio que más convenga al Con- 
tratistas 
Artº 5%.- Para el Emásado y. Confección de morteros, se usará agua pura 
de fuente. 

mina,ò de mar lavada, aspera al tacto,de gra- 

nos anguloso0s, qué erlja al restregarla con los dedos y que desleída en 
un Vaso de agua/no tome color barroso. 
Arto. 6%.- La leal crasa, deberá tener un grado conveniente de cocción; 
fe/Tecongceré, viendo si se apaga pronto y completamente en el agua; se 
exigiróbesté limpia de huesos, partículas de ceniza o cuádquier otra 
substância extrefia, Desde que haya salido del horno, deberá haberse 
conservado en parajes secos y abrigados, procurando no esté en obra, más 
de 20 días sin apagarla. 

Se conducirá a la obra, viva y en terronos consistentes. 
Arto 70,- La cal hidraúlica deberá tener condiciones semejantes a las 
señaladas en el artículo anterior, exigiéndose que el fraguado se veri- 


fique antes de 4 horas dentro del agua, reconociéndola por si hubiera 


perdido hidraulicidad 6 si contiene sustancias extrañas, estando bién 


amasada y depositándose en parajes secos 

El cemento Portland, con iguales condiciones, será de marca acredi- 
tada como Cangrejo, Lemona, Ziurrena, ó similar, 
Artº 82,- El ladrillo será recocho, de buena arcilla, fino de codor, 
aristas vivas y fragmentos tersos, bién moldeado sin torceduras ni ala- 
beos, produciendo por el choque, sonido claro y metálico y exento de 


piedras y caliches. 


Las tejas con análogas condiciones 'a1/ladrillo, sin quebraduras, 
siendo ligeras e impermeables. 

Los azulejos serán blancos, de confectión esmerada, sin grietas, 
alabeos o defectos que perjudiguen su/(sólidez y buen aspecto, estando 
bien vidriados, siendo coúácidos En el comercio con la dehominación de 
primera clase. 

La tubería de gress con/el diametro de 025 interior para el W.C. y 
0,08 en fregaderasy sin defectos de fabricación. 

La tubería Vel coleetor,de cemento de 0,15 de diametro ünteriorysin 
defectos de fabricación. 

La baldosa, será de cemento Portland, de 8 ptas. metro cuadrado». 
Ante 90,- El apagamiento de la cal, ser hará por el método ordinario, 
úsado en pais. 

La-mpzcla se compondrá de 3 partes en volumen de arena por 2 de cal 
apógada y el volumen de agua igual a los dos componenetes anteriores, 

El batido se Brá sobre un piso de tablas, colocando la cal rodeada 
de la arena con el agua necesaria, verificando la mezcla con batidera, 
hasta que forme un cuerpo homogéneo con la consistencia necesaria, para 
que separando un trozo, quede la masa sin deformarse en el corte, 

El mortero hidráúlico y el de portland, también se formarán de tres 
partes de arena por dos de cemento, 

En el batido de mezcla, se observarán las mismas condiciones que 
para el ordinario con la diferencia de no preparar més cantidad que la 
que inmediatamente se haya de emplear. 

El yeso bueno, que no produzca grietas6 eflorescencias salitrosas 


y manchas. 


Arte 10%.- La madera de roble ó castaño para armazones y de pino en ti- 
llados, zócalos, techos y carpintería de taller, será de las dimensio- 


nes que se indican eù el Presupuesto, 


1 
ES 
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Las piezas habrán de ser de fibrás sectas, limpias de nudos, salta- 
dizos y grietas, desechándose las féémadas, agusanadas o carcomidas y 
en general aquellas en que se bbserven defectos que pudieran alterar 
su duración, resistencia ó difîttultar/]d ejecución de las ensambladurasú 
Artº 119,- El hierro, heprayes o, cliètazén, será de 12 calidad,de las 
dimensiones adecuadas/y, del conteido en el comercio como fino. El zinc 
será del nº 12, 

Los vidriosCa)émpléòr 'sérán planos de 2 a 3 m/m. de grueso, del ta- 
maño correspondienteda(€l hueco, transparentes, incoloros, sin burbujas 
ni defecids de f%britaciôn y colocados con buena masilla de albayalde 
y aceite), 

El albèyalde, aceites, secantes, colores, y barntces para la pintu- 
ra serán dé primera calidad. 

CAPITULO III. 

EJECUCION DE LAS OBRAS. 

Art? 122.- Se recogerán las faltas de revoque, una vez picado el exis- 
tente donde fuera preciso con mortero de cal,al que se agregará para 
los revoques interiores, una quinta parte de yeso, terminándose con el 
correspondiente ludido y blanqueo. 

Los rejuntados exteriores en mampostería y seilleriä, se realizarán 
con mortero de cemento,retocándose con un hierro, para que la masa que- 
de bién introducida. Previamente y para la bussa ejecución de estos re- 
juntados, se picarán, limpiarán y desenllagarán las juntas. 

Artº 13º,- Los ladrillos, se colocarán con trapeados a juntas vertica- 
les encontradas, asentándose sobre baño de mortero een medias astas y 
con yeso ordinario en tabique. 

Las bovedillas se formarán con ladrillo y mortero de cementos la 
baldosa irá sentada sobre mortero de cemento, previa la colocación de 


Y 2 
reglones para una perfecta nivelación. 


Los azulejos se sentarán con mortefd/ de cemento cuidando forme una 
superficie o pramento unido y continuo. 

Los tabiques se revocaran, cou morter6, ordinario y lucido de yeso. 

La bóveda fingida y techos, ser formarán de teguillo, maestrándose 
y guarneciéndose con yeso blangsiticándolo. 

Se harán los fogones revestios de azulejos, colocando aparatos co- 
cinas del nº Bg cónvsubidgs de humos de tubería de barro de 0,18 x 0,15 
y pilastras de ladrillo cevocadas en la cubierta con bandaje de zinc a 


dilatación Libre. 


Los fregaderas, serán de 0,70x0,60 metros, de cemento con Bu desague, 


sifém\y väljute correspondiente, montadas sobre medias astas de ladri- 
WO o descansando en los muros de fachada, revistiendo de azulejo la 
meseta que se forme. 

Los W. C., se formarán con taza sifón de pedestal y el desague con 
tubería de gress de 0,15 m. diámetro interior y piezas especiales co- 
rrespondientes. 

Arto 130.- Los tillados de suelos, serán de tabla machiembrada de pino 
del Norte de 0,093x0,023 metros, sin baquetón, clavada alos rastreles 
o cuartones, de roble 6 castaño mayo de 0,10 x üpit 0,05, espaciadas 
50 cm. entre ejes, con rodapié correspondiente pintado al 

EL embono de techo del Pórtico, será de 0,093 x 0,018 pintado al 
temple» 

El empanelado 6 zócalo de Escuelas y embono de techos en las mismas, 
de tabla igual a la existente, pintades al óleo el zócalo y al temple 
los techos. 

Se reparará la lima texa del Noroeste en la Escuela de Niños, subs- 
tituyendo la madera rota que tuviera, y reforzando ésta armadura de li- 
ma texa; se levantará y colocará de nuevo el cabriaje que la misma sus- 


tenta para quitar la flexión del tejado, colocándole de nuevo, ponién- 


do la teja que falta. 
Art? 15%.- Las puertas y ventanas nféyas, serán del mismo dibujo y diman- 
siones que las actuales, haciéndose el afreglod de la Carpintería de ta- 
ller y marcos exteriores de didra de/mastafio o pinotea de 0,10x0,08 me 
el bastidoraje de puerté$\t 0,05 d\evgrueso y el tableraje de 0,025; en 
puertas vidrieras y víntanas de 0)035 en armaduras y los postigos 6 ven- 
tanillos de 0,025fsiéndo tos Hanales de 0,016 m. de grueso. 
Las puertas interiores, tendrán los cercos de pino de las dimensio- 
de los étthales, Qué se aprovecharán para las obras los que sirvan); 
cap de 0,035 y los panales de 0,016 de grueso. 
Ie-pintura Èd óleo con una mano de imprimación y dos de color toda 
ivoberpinterí 4 de taller, contrazancas y balaustrada de escaleras. No 
se extefdera capa alguna de color, sin que se haya secado la precedente. 
Tòp zócalos de Escuelas se pintarän al óleo, y al temple 81 embono 
y 
dewiscuelas y Pórtico. — 
Arto 160.- Las obras que no se describen con detálle y aparecen en el 
Presupuesto en un tanto alzado o que en su ejecución han de sujetarse 
a indicaciones del Arquitecto, tendrá obligación el Contratista, de eje- 
cutarlas, sin derecho a reclamación por el precio con que aparecen en el 
estado de mediciones y Presupuesto ó por el fijado por el Arquitecto, 
si demuestra ser el equitativo. 
El Arquitecto fijará el orden en el cual deben ejecutarse los tra- 
bajos. 7 
CAPITULO IV. 
MEDIBION Y VALORIZACION 


Art? 179,- Serán de cuenta del Contratista, los gastos de materiales y 


operarios que se originen en los trazados necesarios, para la ejecución 


de las obras, tanto en los talleres como en los edificios objeto de la 


reforma, sin derecho a abono por éste conceptos 


